
 Ce produit n'est plus fabriqué.

Magnum VS 50 W/SNMP -- 1X60A
CB Distribution
DCM00K03S1X60

 La production de ce produit a été arrêtée le: 14 juin 2022

Présentation
Lead Time Généralement expédié sous 4 semaines

Principal
Main Input Voltage 100 V

120 V
200 V
208 V
230 V

Puissance Nominale En W 500 W

Puissance Nominale En Va 10 VA

Nombre D’Unité De Rack 3U

Type De Batterie Système de batterie externe

Équipement Fournis Supports de montage en rack
Manuel de l'utilisateur

Physique
Couleur Noir

Hauteur 13,3 cm

Largeur 43,8 cm

Profondeur 33 cm

Poids 9,5 kg

Mode D'Installation Rack montée

Entrée
Fréquence Réseau 47...63 Hz

Nombre De Connecteurs D'Entrée 1 câblage sur bornier type 3 fils avec neutre

Input Power Factor At Full Load 0,99

Courant Maximum Actuel En
Entrée Par Phase

5,5 A

Protection Contre Les
Surtensions Cc

Fusible intégral dans chaque redresseur

Limites De La Tension D'Entrée 88...264 V

Sortie
Puissance Configurable Max.
(Watts)

2500 W

Fiche Produit
Spécifications

23 avr. 2024 1

D
is

cl
ai

m
er

: T
hi

s 
do

cu
m

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns



Polarité De Mise À La Terre Terre positive

Grounding Option Terre positive

Déconnexion Basse Tension Circuit batterie

Option De Déconnexion Basse
Tension

Circuit batterie
Aucun

Nombre De Tension De Réglage
D'Usine

54 V

Conformité
Certifications Du Produit CE

Normes EN 55022 class A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
FCC partie 15 Classe A
UL 1950

Communication et gestion
Fonction Alarme Indicateur led de bonne marche du redresseur

Indicateur d'état de connexion réseau

Visible Alarms Courant limite
Panne de distribution
Entrée ok
Alarme majeure
Alarme mineure
Sortie ok
Surtension
Définie par l'utilisateur

Form C Relay Alarms Alarme majeure
Alarme mineure
Définie par l'utilisateur

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 24,8 cm

Largeur De L'Emballage 1 55,9 cm

Longueur De L'Emballage 1 47 cm

Poids De L'Emballage 1 12,474 kg

Garantie contractuelle
Garantie 2 years repair or replace

2 23 avr. 2024



Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

Directive Rohs Ue En cours d'investigation

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.

En savoir plus sur Green Premium 
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