

Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

APC ISX Smart-UPS XL, 3 kVA,
integriertes Racksystem für
Computerräume, 230 V
ISXT13LD1RI

 Eingestellt am: 23.08.2021

 Der Service wird eingestellt am: 29.08.2023

Übersicht
Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale
Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

Input Connection Type BS1363A Britisch
IEC 60320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16-polig

Output Connection Type 20 IEC 60320 C13 
3 IEC-Steckbrücken

Anzahl Der Rack-Einheiten 42U

Kabellänge 1,83 m

Batterietyp Bleisäurebatterie

Geliefertes Zubehör CD mit Software
Installationsanleitung
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
Web/SNMP-Managementkarte

Batterien und Überbrückungszeit
Leistung Batterieladegerät 287 W bewertet

287 W while charging batteries

Anzahl Der Freien
Batterieschächte

0

Anzahl Der Gefüllten
Batterieschächte

0

Aufladezeit Der Batterie 3 h

Anzahl Der Ersatzbatterien 1,0

Batterieleistung In Vah 864 VAh

Abmessungen
Farbe Schwarz

Höhe 199,1 cm

Breite 60 cm

Produktdatenblatt
Spezifikationen
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Tiefe 107 cm

Produktgewicht 189,09 kg

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Tiefe Mit Festen Füßen 1277,62 mm

Anzahl Von Racks 1

Anzahl Des Rack-Freiraumes 38

Zulässige Dauerbelastung 1020,58 kg dynamisch
1360,78 kg statisch

Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung

Eingangsspannungsgrenzen 168 - 302 V einstellbar
174 - 286 V

Ausgang
Scheitelfaktor Bis zu 5:1

Ausgangsfrequenz 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation 
57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal Netzsynchronisation

Typ Der Stromverteilungseinheit Grundlegend

Min. Konfigurierbare Leistung In
W

2400 W

Wave Type Sinuswelle

Konformität
Produktzertifizierungen cUL-gelistet

C-Tick
CE
CSA
GOST
UL-gelistet
VDE

Normen EIA-310D
EN 50091-1
EN 50091-2
UL 60950

Umgebung
Audible Noise At 1 Meter From
Surface Of Unit

53 dBA

Umgebungstemperatur Bei
Betrieb

0…40 °C

Betriebshöhe 0 - 10.000 ft

Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %

Umgebungstemperatur Bei
Lagerung

-15…45 °C

Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m

Relative Feuchtigkeit Bei
Lagerung

0…95 %

Wärmeabgabe 375 Btu/h

Kommunikation & Management
Alarm Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung :

konfigurierbare Verzögerungen
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Bedienfeld LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein:
Ersatzbatterie: und Überlastanzeige

Vorinstalliertes Gerät Network management card

Verpackungseinheiten
Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 211,8 cm

Vpe 1 Breite 89,9 cm

Vpe 1 Länge 121,9 cm

Vpe 1 Gewicht 216,814 kg

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
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