
Contrat d'assistance logicielle de 1
mois pour StruxureWare Data
Center Expert, 100 nœuds
WMS1M100N

Statut commercial: Commercialisé

Présentation
Présentation Le contrat de support logiciel offre un support technique téléphonique 24x7, apporte

toutes les mises à jour logicielles disponibles pendant la durée du contrat et assure
le développement de support d'appareil SNMP multifournisseur. Un contrat de
support logiciel individuel est nécessaire pour chaque équipement serveur
StruxureWare Data Center Expert et licence acquise.

Lead Time Généralement disponible en stock

Généralités
Equipement Inclus Contrat de 1 mois

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

Fiche technique du produit
Spécifications
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Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACh

Performances des ressources

Produit Économe En Énergie

Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Certifications et normes

Régulation Reach Déclaration REACh

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Profil Environnemental Profil environnemental du Produit

Profil De Circularité Informations de fin de vie

En savoir plus sur Green Premium 
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